
Raíl de sección altura 40mm x anchura 40mm x grosor 3mm.

La carretilla está dotada de 4 rodillos portadores con rodamientos 

de acero y de 2 guías laterales directores.

Temperatura máxima de uso 250°C.

Carga máxima por una carretilla : 25 KG - 50 KG El monorraíl manual puede ser

utilizado para un transportador 

utilizando grúas puente o 

transbordadores.

El transportador aéreo monorraíl manual serie 700, puede recibir 

carretillas, vigas transversales o barras de carga. Para cargas de 

tipo bolsas postales, lavanderías, etc. el monorraíl manual serie 700

puede ser también utilizado como transportador de gravedad. Para 

los tramos a motorizar más largos, el monorraíl manual serie 700 

puede recibir una cadena de arrastre para carretillas. 

Ver también transportador aéreo birraíl serie 2700.

Carretilla básica

Carretilla simple

Monorraíl manual : Serie 700

Descriptivo

Características

+ Motorización

+ Raíl plegable

+ Elevador

Equipamientos

+ Raíl

+ Curva

+ Cambio de agujas

+ Placa giratoria

Se puede suministrar equipos específicos por encargo.

Por ejemplo, la integración de sistemas de elevación específicos, 

de pesaje, de balancínes para el transporte de las piezas, etc.

Montaje del transportador

Todas las partes de los transportadores CONVOYNORT, están 

montadas el uno al otro con pernos, según el plano de montaje 

suministrado. Las operaciones de montaje en el sitio están así 

reducidas.

Realizaciónes

INFORMACIÓN

Domicilio social : 625 rue du pont de pierres F- 62400 BETHUNE 
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