Monorrail manual : Serie 500

Descriptivo

El transportador aéreo monorrail manual serie 500, puede recibir
carretillas, vigas transversales o barras de carga. Para cargas de
tipo bolsas postales, lavanderias, etc. el monorrail manual serie 500
puede ser también utilizado como transportador de gravedad.
Puede ser motorizado en algunos tramos por una o varias
motorizaciones laterales. Para los tramos a motorizar mas largos,

el monorrail manual serie 500 puede recibir una cadena de arrastre
para carretillas. Ver también transportador aéreo birrail serie 3000.

Caracteristicas

Rail de seccidn altura 68mm x anchura 60mm x grosor 4mm

La carretilla esta dotada de 4 rodillos portadores con rodamientos
de acero y de 2 guias laterales directores.

Temperatura maxima de uso 250°C.

Carga maxima por una carretilla : 250 KG

Puede ser realizado en acero inoxidable. Ver también monorrail
manual en acero inoxidable.

Equipamientos

+ Rail + Motorizacién

+ Curva + Carretilla motorizada
+ Cambio de agujas + Rail plegable

+ Placa giratoria + Elevador

Se puede suministrar equipos especificos por encargo.
Por ejemplo, la integracién de sistemas de elevacion especificos,

de pesaje, de balancines para el transporte de las piezas, etc. Carretilla motorizada

_ INFORMACION
Montaje del transportador Para algunas aplicaciones

, especiales, donde el monorrail

Todas las partes de los transportadores FJONVOYNORT, esta.m manual serie 500 recibe unos
montadas el uno al otro con pernos, segun el plano de montaje esfuerzos horizontales, la
suministrado. Las operaciones de montaje en el sitio estan asi carretilla puede ser equipada
reducidas. con dos rodillos horizontales

adicionales.

Realizaciones

Carretilla reforzada

El monorrail manual puede ser
utilizado para un transportador
utilizando gruas puente o
transbordadores
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